45 Milchkihe

Luc Feinen (von links nach
rechts) sind vom giganti-
schen Wachstum des Rie-
senschilfgrases begeistert.
Seit zwei Jahren pflanzen
sie es an, um Biomasse-
Brennstoff fur ihre Hack-
schnitzelheizung zu
produzieren.

arc Weidert und Paul Lux aus
Erpeldingen  (Luxemburg)
hauen seit zwei Jahren Mis-
canthus auf 30 ha ihrer Fla-
chen an, um damit ihre Wohnhauser und die
von funf Nachbarn zu heizen. Technische Un-
terstitzung erhalten sie dabei von ihrem
Freund, dem Heizungsbhauer und TUftler Luc
Feinen. Er hat die beiden nicht nur bei der
Wahl der Heizung beraten, sondern opti-
miert und konstruiert auch die Maschinen
fUr den Miscanthus-Anbau und die Ernte.
Miscanthus ist ein Schilfgras, das sich Gber
unterirdische Sprossauslaufer (Rhizome)
vermehrt. Die Luxemburger Landwirte
pflanzen die Rhizome mit einer selbst ge-
bauten, vierreihigen Pflanzmaschine mit

Hier wird Miscanthus gehdckselt und zu Bal-
len gepresst. Der Kemper-Maishacksler und
die Claas-Ballenpresse wurden dafir konst-
ruktiv verandert.
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Miscanthus pflanzen, ernten und verheizen:

Die Hacksellange
MUSS passen

Als vor zwei Jahren der Heizolpreis explodierte, entschlossen sich
zweil Landwirte aus Luxemburg, Miscanthus anzubauen und zu
verheizen. Wie sie den Anbau und die Ernte des Chinaschilfs
technisch gelost haben, erfahren Sie im folgenden Beitrag.

75 cm Reihenabstand. Das Prinzip der Ma-
schine ist recht einfach: Gekantete Bleche

' offnen eine Pflanzfurche. Uber Rohre fallen

die Wurzelstlcke in die Furche. Die Dosie-
rung erfolgt dabei nicht wie bei einer Kar-
toffellegemaschine automatisch, sondern
von Hand.

Deshalb sitzen vier Personen in beque-
men Autositzen auf der Maschine, um in
einem vorgegebenen Rhythmus Rhizome
durch die Rohre rutschen zu lassen. Den Takt
geben Leuchtdioden vor, die mit Sensoren
an den Radern gekoppelt sind.

Fir die Pflanzbettvorbereitung ist die Mis-
canthus-Pflanzmaschine von Luc Feinen mit
einem Bodenbearbeitungsgerat kombinier-
bar. Die Landwirte Weidert und Lux nutzen
die Pflanzmaschine in Kombination mit ei-
nem Rau-Rototiller.

Pflanzenbaulich ist das Chinaschilf einer-

| seits recht anspruchsvoll, andererseits auch

wieder nicht. Es mag keine staunassen oder
verdichteten Bdden, liebt Warme und
braucht fir einen hohen Masseertrag eine
gute Wasserversorgung. Auch einen hohen
Unkrautdruck wahrend der Anfangsentwick-
lung im ersten Jahr vertragt es nicht so gut.
Deshalb spritzen die Luxemburger Landwir-
te kurz vor dem Spitzen der Miscanthus-
Pflanzen 2,5 Liter Glyphosat pro Hektar. Ge-
gen eine spdtere Verunkrautung im ersten
Jahr haben sie bisher mit gutem Erfolg Mais-
herbizide eingesetzt. Allerdings ist das nur
mit Ausnahmegenehmigung erlaubt.

Spater, wenn sich die Miscanthus-Pflan-
zen etabliert haben, sind diese sehr pfle-
geleicht. Unkrduter haben in dem dichten
Bestand keine Chance mehr, Schadlinge sind
bis jetzt keine bekannt. Selbst Wildschwei-
ne verschmdhen die offenbar wenig
schmackhaften Pflanzen, erzahlt Paul Lux.
,Die Schweine verstecken sich zwar gerne
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Mit der von Luc Feinen selbst konstruierten Pflanzmaschine werden die Miscanthus-Rhizome gepflanzt. Vier Personen

50 ha Wiese
60 ha Acker

Marc Weidert ist
Haupterwerbs-
landwirt.

225 Ammenkihe
1150 ha Grinland
Paul Lux bewirt-
schaftet den Be-
trieb mit seiner
Schwagerin im
Nebenerwerb.

lassen dazu im Takt Wurzelsticke durch Rohre fallen. Die Maschine ist mit einem Bodenbearbeitungsgerdt kombinierbar.

in den Miscanthus-Feldern, aber FraRscha-
den haben wir noch nie festgestellt

Auch was die DOngung angeht, ist Miscant-
hus eher anspruchslos. Weidert und Lux ha-
ben ihren Miscanthus bislang noch gar nicht
gedingt. Denn sie haben ihn nach Grasum-
bruch angepflanzt.

Im Pflanzjahr sollte, so die Empfehlungen
von Pflanzenbau-Experten, ganz auf eine
Stickstoffdingung verzichtet werden. Sonst
erhéht sich die Gefahr des Auswinterns.
Aber auch in den Folgejahren hat Miscant-
hus einen vergleichsweise moderaten Nahr-
stoffbedarf. ,Die Pflanzen dingen sich qua-
si selbst”, erklart Luc Feinen, der sich als
Heizungsbauer erstaunlich gut mit dem
Pflanzenbau auskennt.

In einem erntereifen, trockenen Miscanthus-
Bestand ist der Boden von Blattern bedeckt,
die die Pflanzen abgeworfen haben. AuBer-
dem werden Nahrstoffe in den Rhizomen
gespeichert. Demzufolge braucht der Be-
stand nur wenig zusatzlichen DUnger. Die
Empfehlungen liegen je nach N-Nachliefe-
rungsvermogen des Standorts und Entzug
bei etwa 30 bis 50 kg N/ha.

LAb dem zweiten Jahr brauchen wir
eigentlich nur noch zu ernten®, sagt Land-
wirt Marc Weidert. Miscanthus ist eine Dau-
erkultur, die bis zu zwanzig Jahre Ertrag lie-
fert. Geerntet werden die Pflanzen im

DATENKOMPASS

C4-Pflanze liebt Warme
Boden tiefgrindig, humoser Lehm
Wasser 500 bis 600 mm
Temperatur Jahresmittel Uber 8 °
Wuchshdhe 2bis4m
Ertrag 12 bis 25 t/ha
Vermehrung  sprossbirtige Rhizome
Pflanzzeit April bis Mai
Pflanzdichte 1 Rhizom/m?
Pflanztiefe 6 bis 12 cm
Ernte Marz bis Mai

Raumeewicht

loses Hackselgut ca. 100 kg/m’®

im Ballen ca. 190 kg/m’
Heizwert ca. 4000 kWh/t FM
Olaquivalent ca. 2,6 kg/I

Fruhjahr von Marz bis Mai, nachdem sie ihre
zu diesem Zeitpunkt trockenen Blatter ab-
geworfen haben und bevor sie neu austrei-
ben. Die Stangel sind dann verholzt. Ihr
Feuchtegehalt sollte bei etwa 15 bis 20 Pro-
zent liegen.

Der Erntezeitpunkt passt gut zum sonstigen
Maschineneinsatz der Betriebe. Die direk-
ten Nachbarn Marc Weidert und Paul Lux
nutzen schon seit etlichen Jahren alle Ma-
schinen in Gemeinschaft. Zum gemeinsamen
Maschinenpark gehoéren eine Quaderballen-
presse, eine Quadrant 3200 RotoCut von
Claas, und ein Kemper-Maishacksler Cham-
pion 2200 mit reihenunabhangigem Gebiss
fur den Schlepperfrontanbau.

Mit dem Gespann, bestehend aus Hacksler
im Front und Ballenpresse im Heck, hack-
seln die Luxemburger Landwirte nun schon
im zweiten Jahr erfolgreich ihren Miscant-
hus. Doch das ging nicht ohne Umbau und
konstruktive Veranderungen. Und hier
kommt Luc Feinen, der Heizungsbauer und
TUftler, wieder ins Spiel. Er hat in Zusam-

' menarbeit mit dem Claas-Handler Servatius

und Ehlenz aus 54636 Rittersdorf (Deutsch-
land) einige technische Veranderungen an
den Maschinen vorgenommen.

Ziel war es, ein ofentaug-
liches Material zu erhalten,
das sich noch zu Ballen
pressen und binden lasst. Zu
langes Hdckselgut ist als
Brennmaterial wenig geeig-
net, es verstopft die Forder-
schnecken vom Vorratshehal-
ter in den Ofen. Zu kurzes
Hackselgut lasst sich nicht zu
Ballen binden,

i Deshalb experimentierte Fei-
nen zundchst mit der Anzahl Messer am
Hackselaggregat. Er reduzierte die Anzahl
erst von zwolIf auf drei, spater sogar auf

| zwei Messer. Er versuchte es mit stumpfen
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